
Instrucciones de Instalación Para Ventilas de Aplicación de Tejado de Composición, de Fibra y de Vidrio
Ventilas de Desván Estándar y Fire & Ice™

NOTAS GENERALES DE INSTALACIÓN:

1. Marque y Corte una abertura de 11-pulgadas  
x 11-pulgadas en la superficie del techo. Coloque la ventila 
directamente sobre la abertura y marque una figura 
alrededor del perímetro de la ventila para colocar después. 
(Nota: Ajuste la navaja al grosor de la capa).

2. Selle usando cantidad suficiente de sellador  
localmente aprobado (Clase A donde sea requerido por 
código para la resistencia de fuego) de alrededor del  
interior y exterior de la pestaña.

3. Coloque la ventila directamente sobre la  
abertura de 11-pulgadas x 11-pulgadas, anteriormente 
marcada alrededor como una guía.

4. Asegure cada 4-pulgadas en centro usando clavos 
para techo del largor apropiado para penetrar las capas. 
Selle todas las penetraciones usando sellador localmente 
aprobado (Clase A donde sea requerido por código para la 
resistencia de fuego).
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1.	 No instale los ventiladores debajo o al lado de los valles o a otras áreas de la salida concentrada del agua.

2.	 Instalación estándar en la echada de 3:12 o mayor.

3.	 Todas las ventilas bajas (entradas de aire) deben ser instaladas de manera uniforme lo mínimo de 12-pulgadas sobre el aislamiento del desván. El ancho de cualquier alero saliente  
	 debe tomarse en cuenta de manera que, por ejemplo, el aislamiento no obstruirá la abertura de la ventila.

4.	 Todas las ventilas altas (salida de aire) deben ser instaladas de manera uniforme dos (2) a tres (3) hileras de losetas debajo de la cresta superior del tejado, a menos que no lo  
	 permita la estructura u otras limitaciones del diseño.

5.	 Ventilas O’Hagin’s son diseñados para ser de un sistema completo de tejado. Fracasando en una forma inapropia da al instalar todos los componentes impactara negativamente  
	 la ejecución total y va a invalidar la garantía de protección.

6.	 Para información especifica acerca de instalaciones para nieve y para velocidad de vientos contacte a O’Hagin’s, Inc.

5. Cubra las tejas alrededor de la ventila. Basada en 
las mejores practicas locales, se puede hacer una abertura 
de 45-grados en las tejas terminando en la ventila.

6. Recorte las tejas, una pulgada en las parte de 
arriba, y lo suficiente en los otros lados de la ventila para 
permitir el desagüe.
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